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Prostownica z jonizacja EP - 28mm x 110mm 2091 - BaByliss
PRO

259,00 zt (brutto)

Technologia EP 5.0
Prostownica wyposazona jest w ptytki w technologii EP 5.0 (Electro Plating). Technologia EP 5.0 to
zaawansowany technologicznie proces podobny jak przy wytwarzaniu bizuterii, ktéry polega na
uzyskaniu warstwy mikrometrycznych czastek metalu droga elektrogalwanizacji. Dzieki temu
osiagnieto:

* Jeszcze mniejsze tarcie, dzieki wiekszej gtadkosci
 Lepsza odpornos¢ na srodki chemiczne przy wysokich temperaturach
* Réwnomierna dystrybucje ciepta na wszystkich ptytkach

Ptytki sa:

e 3 razy twardsze i trwalsze
e 3 razy gtadsze
e Odporne na srodki chemiczne
e Zapewniajg trwate i doskonate rezultaty. W efekcie wtosy sg zadbane i piekne.

Parametry:

e Technologia EP Ptyty 28 mm x 110 mm
e Jonizacja
e Zaawansowany system zarzgdzania cieptem - natychmiastowe nagrzewanie
 Przetacznik temperatury - 5 ustawien (150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C)
o Wt / wytgcznik i wyswietlacz temperatury
¢ Przewdd obrotowy o dtugosci 2,70 m



Doskonate, dtugotrwate efekty:

e Zachowuje integralnos¢ wtoséw
* Wtosy sg miekkie i btyszczace
* Réwnomierna dystrybucja ciepta zapewnia szybsze efekty stylizacji, ktére utrzymuja sie dtuzej

Do intensywnego, profesjonalnego uzytku:

» Doskonata odpornos¢ na zuzycie, produkty chemiczne i wysoka temperature
e Jeszcze gtadsze ptytki
» Oszczednos¢ czasu i energii

System Advanced Heat Management™
Prostownica wyposazona jest w najnowszy samoregulujgcy element grzewczy, system Advanced Heat
Management™, ktéry zapewnia doktadng i ciggtg elektroniczng kontrole temperatury. Dzieki tej
technologii urzadzenie oferuje natychmiastowe nagrzanie, bardzo wysokga temperature, stabilnosc¢
temperaturowa z doktadnoscia do potowy stopnia oraz bardzo szybki czas reakcji i odzysku.

Doskonate rezultaty
Nowoczesny element grzewczy zapewnia réwnomierng dystrybucje ciepta na catej powierzchni ptytek.
Ptytki o szerokosci 28 mm umozliwiajg stylizacje na wtosach o $redniej dtugosci, az po dtugie wiosy, a
regulacja temperatury w zakresie od 150°C do 230°C pozwala na stosowanie urzadzenia na kazdym
rodzaju wioséw, od najbardziej delikatnych do najtrudniejszych, od najcienszych do najgrubszych.
Idealne prostowanie wszystkich rodzajéw wtoséw, od naturalnych po syntetyczne. Polecana do
zabiegdw technicznych takich jak prostowanie keratynowe czy brazylijskie.

Technologia jonowa
Generator jonowy usuwa elektrycznos¢ statyczng i w potaczeniu z zaletami ptytek wykonanych w
technologii EP 5.0, umozliwia najgtadsze wykonczenie w historii prostowania wtoséw!

Bezpieczenstwo i precyzja
Wyswietlacz temperatury umozliwia precyzyjna kontrole temperatury ptytek. Obudowa urzadzenia
jest odporna na bardzo wysokie temperatury i pozostaje chtodna, co zapewnia jego komfortowa
obstuge.



