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Dzieki elektronicznemu silnikowi cyfrowemu, jego zywotnos¢ jest do 10 razy dtuzsza niz w
tradycyjnych suszarkach do wtoséw i napedzany elektronikg dla optymalnej wydajnosci. Przeptyw
powietrza i predkos¢ s stale kontrolowane w celu zapewnienia maksymalnej stabilnosci. Nie ma

spadku mocy ani wydajnosci. Wibracje sg znacznie zmniejszone. Ponadto silnik STELLATO DIGITAL jest
wyposazony w czujnik, ktéry umozliwia wykrycie zamontowanej dyszy i automatyczne dostosowanie
predkosci i przeptywu powietrza. Podczas korzystania z dyszy koncentratora silnik suszarki wykryje
akcesorium i automatycznie przyspieszy. Ta wyjatkowa funkcja oferuje prawdziwg wydajnos¢,
najlepsze rezultaty stylizacji i catkowity szacunek dla wtdkna wtosdw.

Parametry :

» Podwdjna dysza
e Suszarka do wtoséw STELLATO DIGITAL jest wyposazona w 3 rézne dysze koncentratora.

* Jedna prosta, waska dysza 6 mm x 60 mm, idealna do prostowania, poniewaz pozwala osiggna¢
wymagane napiecie wtoséw. Jedna bardzo cienka dysza 4 mm x 70 mm zapewnia optymalne,
kontrolowane cisnienie powietrza i jeszcze wiekszg wydajnosc.

e Zupetnie nowa, bardzo cienka i podwdjna dysza koncentratora dla jeszcze wiekszej
optymalizacji przeptywu powietrza, dwukrotnie wiekszej wydajnosci i oszczednosci czasu.

e Funkcja Turbo, wzmacniacz mocy i opieki
e Funkcja turbo ma podwdjng zalete: jest w stanie zwiekszy¢ predkos¢ i przeptyw powietrza bez
podwyzszania temperatury. Przyspiesza suszenie lub moze podkresla¢ wykonczenie niektérych
lokdw bez uszczerbku dla ochrony wtoséw.

o STELLATO DIGITAL jest réwniez wyposazony w ttumik dla wiekszego komfortu uzytkowania i
dyfuzor do suszenia kreconych i falowanych wtoséw bez dodawania niepozgdanej objetosci.

e Technologia jonowa
» Wydajny generator jondw utatwia suszenie i stylizacje, zmniejszajgc napiecie na powierzchni



wtosoéw, zapewniajgc gtadkie, ISnigce i zdrowe wtosy. STELLATO DIGITAL oferuje 12 ustawien
predkosci i temperatury dla maksymalnej elastycznosci i zimny zastrzyk dla ostatecznego
dotyku.



