Trymer bezprzewodowy z ostrzem T-blade SKELETON -
ZLOTY - BaByliss PRO 4ARTISTS

499,00 zt (brutto)

TRYMER SKELETONFX GOLD FX7870GE

Profesjonalny i stylowy, bezprzewodowy trymer metalowy z linii 4Artists w odwaznym ztotym kolorze.
Przeznaczony jest dla mistrzéw sztuki fryzjerskiej, ktérzy potrzebuja niezawodnego sprzetu o
wyjatkowym wygladzie, by wyrazi¢ wtasny charakter.

Dane techniczne

e Profesjonalny precyzyjny trymer przewodowo-bezprzewodowy
e Ostrza T 40 mm DLC Titanium, z mozliwoscig wyzerowania dtugosci strzyzenia
* Silnik wykonany w technologii EDM zaprojektowany we wspétpracy z FERRARI
e 7200 ruchdéw ostrza na minute
e 3-godzinny czas tadowania
e 2-godzinny czas pracy bez tadowania
e Wskaznik natadowania LED:
o Czerwona dioda LED miga - tadowanie
o Czerwona dioda LED - w petni natadowana
o Czerwona dioda LED szybko miga - pozostato 10 minut baterii
» Narzedzia do wyzerowania dtugosci strzyzenia
e Szczoteczka do czyszczenia i olejek do konserwacji
» Podstawka do tadowania
e Oczko do zawieszenia
e Ergonomiczny ksztatt

Profesjonalny trymer SKELETONFX zostat stworzony dla fryzjerédw i barberdw, ktérzy potrzebuja
doskonatej widocznosci podczas precyzyjnych cie¢, stylizacji, przycinania, hair tattoo i modelowania



wioséw.
SKELETONFX: Idealne urzadzenie do precyzyjnych ciec¢

Trymer SKELETONFX zostat zaprojektowany z odstonietym ostrzem typu T, co zapewnia pethg
widocznos$¢, niezaleznie od kata nachylenia urzadzenia. Dzieki temu jest idealny do precyzyjnych cie¢,
przycinania brody, konturowania wtoséw i tworzenia hair tattoo. Odstoniete ostrze nagrzewa sie mniej,

co zwieksza komfort pracy.

Moc SKELETONFX

Silnik EDM zaprojektowany we wspétpracy z inzynierami FERRARI zapewnia wysokg wydajnos¢ ciecia i
precyzyjna kontrole. Elektronicznie sterowany silnik cyfrowy charakteryzuje sie ultraniskimi
wibracjami, mniejszym zuzyciem energii, dtuzsza zywotnoscia i cichszg praca. Trymer mozna uzywac
zarowno przewodowo, jak i bezprzewodowo, idealnie sprawdzajac sie na wszystkich rodzajach wtoséw.

W 100% profesjonalny

Wytrzymata, catkowicie metalowa konstrukcja obudowy zapewnia niezawodnosc i integralnosc.
Szybkie 3-godzinne tadowanie pozwala na 2 godziny pracy akumulatora, oferujgc maksymalng
elastycznos¢ i wydajnos¢. Uniwersalne napiecie



