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Trymer bezprzewodowy z wymienna bateria FX ONE LO-PRO
FX729E - GRAFITOWY - BaByliss PRO 4ARTISTS

609,00 zt (brutto)

Trymer bezprzewodowy z ostrzem T-blade FX ONE LO-PRO FX729E -
GRAFITOWY - BaByliss PRO 4ARTISTS

Trymer FXONE LO-PROFX taczy nowoczesny design i zaawansowane rozwiazania
technologiczne. Zostat zaprojektowany z mysla o wymagajgcych profesjonalistach i ich codzienne;j
pracy. Wydajny silnik, ostrze T-blade 40 mm z niebieskiego tytanu o standardowych zabkach i

ekspozycji 360°, a takze system wymiennej baterii sprawiajg, ze to nowa jako$¢ w dziedzinie
strzyzenia i stylizacji.

* Silnik cyfrowy o dtugiej zywotnosci i wysokim momencie obrotowym 6800 obr./min.
e Ostrze Blue Titanium T-Blade 40 mm o standardowych zgbkach
» Ostrze o ekspozycji 360° i z mozliwoscig regulacji do zera Smukta obudowa z dodatkowymi
wgtebieniami zwiekszajgca pewnos¢ chwytu
¢ Niskoprofilowa metalowa ostona Wymienna bateria litowo-jonowa pasujaca tez do innych
urzgdzen FXONE LOPRO-FX
e Czas pracy: do 3 godz.
e Czas tadowania: 2 godz.
* Dwunapieciowa baza tadujgca
e W zestawie bateria FXONE, baza tadujgca o podwdjnym napieciu, narzedzie do regulacji ostrza
do zera, Srubokret, ostona ostrza, dodatkowa ggbeczka do ostrza i szczoteczka do czyszczenia
oraz oliwka

Ultrasmukta konstrukcja

Dzieki wyjgtkowo smuktej budowie trymer pozwala na precyzyjne ruchy i minimalizuje zmeczenie
nawet podczas wielogodzinnej pracy nad stylizacjami.



Niezréwnana wygoda pracy nad stylizacjami

Trymer zostat wyposazony w ostrze Blue Titanium T-blade 40 mm. Ekspozycja 360° i regulacja do zera
utatwiajg prace nad najdrobniejszymi detalami stylizacji. Na komfort pracy fryzjera i barbera wptywa
dodatkowo fakt, ze ostrze cechuje sie wysoka trwatoscia i jest hipoalergiczne, co docenig klienci.

Zawsze gotowy do pracy

FXONE LO-PROFX wykorzystuje system uniwersalnej, wymiennej baterii litowo-jonowej. Za pomoca
jednego przycisku mozna jg szybko wyja¢ i wymieni¢ na inng, na przyktad do tej pory tadowana. W ten
sposéb fryzjer lub barber ma do dyspozycji zawsze przygotowane do pracy narzedzia i moze
swobodnie przektada¢ akumulator pomiedzy réznymi sprzetami z kolekcji FXONE. Bateria zapewnia do
3 godzin nieprzerwanej pracy po zaledwie 2 godzinach tadowania. 4-stopniowy pierscien LED pozwala
na biezaco monitorowac poziom natadowania.



