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Zestaw Maszynka ztota (2020C-G) + Trymer ztoty (2020T-G)
+ stacja tadujaca - JRL

854,05 zt (brutto)

Zestaw Maszynka ztota (2020C-G) + Trymer zioty (2020T-G) + stacja tadujaca
- JRL

Maszynka do wtosow to jeden z najwazniejszych sprzetéw w kazdym salonie fryzjerskim lub
barberskim. Maszynka JRL posiada wyjatkowe ostrze, chtodniejsze o 7°C/13,89°F w poréwnaniu do
wiekszosci maszynek do strzyzenia po 30 min. pracy. Opatentowana inteligentna technologia Smart-

Clip zwieksza predkos¢ silnika, gdy ostrze wyczuwa opdr podczas pracy, dzieki czemu maszynka nigdy
nie ulega przecigzeniom. System blokady dzwigni odpowiedzialnej za regulacje wysokosci noza
sprawia, ze mozesz ustawic¢ jg na 5 poziomach bez obawy, ze samoistnie sie przesunie - dzieki temu
mozesz pracowac bez uzycia nasadek od 0,5mm do 3,5mm.

CHARAKTERYSTYKA:

e czas tadowania: 3h
e Czas pracy na petnej baterii: 4h
e predkos¢ pracy: na 1-szym biegu 6000 obr./min na 2-biegu 7200 obr./min
¢ bateria litowo jonowa (3.7V 3200mAh)
* bardzo niski poziom hatasu w czasie pracy (60dB)
e waga: 340g

Trymer jest doskonatym uzupetnieniem dla maszynki do strzyzenia. Trymer bezprzewodowy
JRL posiada wyjatkowe ostrze, chtodniejsze o 7°C/13,89°F w poréwnaniu do wiekszosci maszynek do
strzyzenia po 30 min. pracy. Ponadto ostrze w ksztatcie litery T daje wieksza swobode ruchdw podczas
trymowania. Opatentowana inteligentna technologia Smart-Clip zwieksza predkos¢ silnika, gdy ostrze
wyczuwa opér podczas pracy, dzieki czemu trymer nie ulega przecigzeniom.



CHARAKTERYSTYKA:

e czas tadowania: 2h
e Czas pracy na petnej baterii: 2h
e predkos¢ pracy: 7200 obr./min
¢ bateria litowo jonowa (3.7V 1400mAh)
e bardzo niski poziom hatasu w czasie pracy (60dB)
e waga: 212g

W zestawie:

e oliwka
e stacja tadujaca
e n6z BFO3 Taper Blade (mozliwos¢ ustawienia do pracy na "0")
e n6z SFO7 T-Precision Blade
e zasilacz
e szczoteczka
e 10 nasadek do maszynki: #1/2 - 1/16" (1,5mm) #1 - 1/8" (3mm) #1 1/2 - 3/16" (4,5mm) #2 -
1/4" (6mm) #3 - 3/8" (10mm) #4 - 1/2" (13mm) #5 - 5/8" (16mm) #6 - 3/4" (19mm) #7 - 7/8"
(22mm) #8 - 1" (25mm)



